




Pravilna sanacija – dolgoročna korist!

Testno okolje:
Izolacijska gradnja z režo v  
parni oviri. (zrakotesnost)

Meritveni pogoji:
Notranja temperatura:	 +20° C
Zunanja temperatura:	 -10° C
Razlika tlakov:		   20 Pa
Moč vetra: 		   2-3

Meritve: 
Inštitut za gradbeno fiziko Stuttgart, 
Vir: DBZ 12/89, stran 1639 

V skladu z načeli evropskih gradbenih smernic, je potrebna primerna vetrovna in zračna tesnitev vseh gradbenih 
elementov, ki pokrivajo površine stavb. Dobro sanirana streha zmanjšuje stroške za energijo, izboljšuje kakovost 
življenja in vrednost nepremičnine.

Podatki:
Brez reže: U-vrednost 	 = 	 0,30 W/m2K1

Z 1 mm režo: U-vrednost =	 1,44W/m²K
Faktor poslabšanja 	 = 	 4,80 (480 %)

U-vrednost: U-vrednosti (prej k-vrednost)  
je mera prevodnosti toplotne energije skozi  
material in je izražena v W/(m²K).

1 = W/m2K (toplotna izolativnost konstrukcije)

TONDACH® Celovita rešitev sekundarne kritine

TONDACH® Dasatop

Vlažnosti prilagodljiva parna ovira za prenovo strehe,  
za „nad- in-pod“ namestitev

Paropropustna, odporna na dež in veter, enostavna 
namestitev, stroškovno učinkovita, odporna pri temperaturi 
kritine od -40°C do +100°C

Visoko paropropustna folija TONDACH® 
Fol N, Fol S, Fol K

Tesnilni trak za žeblje (PU-pena)/Univerzalen

Odlična tesnitev, trajno elastičen, UV-odporen, 
odporen na zmrzal, samolepilni univerzalni lepilni trak za 
razna popravila na foliji

Vsestransko lepilo (les, steklo, kovine, opeka, omet, folija), 
hraniti pri do -20°C, delovna temperatura od -10°C do +50°C

Tesnilni kit 
odporen na zmrzal in trajno elastičen

Zrakotesna tesnilna manšeta

Vodo in zrakotesna tesnilna manšeta za opečni odzračnik, 
anteno ali priključno cev
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dimenzije   1,50 m x 50 m = 75 m2 na rolo 1,50 m x 50 m = 75 m2 na rolo
teža ca. 140 g/m2 ca. 90 g/m2

sd-vrednost < 0,045 m 0,05 – 2 m (vlažnosti prilagodljiva)
vodoprepustnost W1 W1
razred gorljivosti    E E
neposredno odporno na vremenske 
vplive

3 mesece 4 tedne

material sestavljena iz PP PP flies z PE-Copolymerom
natezna trdnost MD / MC 270 / 190 (+- 10) N/5 cm 195 / 105 N/5cm
raztegljivost v MD / MC 70 % (+-6) / 60 % (+- 7) 70% / 70%
odpornost pri pretrgu MD / MC 175 / 149 (+- 10) N/5 cm 110 N / 105 N
temperaturna obstojnosti od -40°C do +100°C od -40°C do +80°C

Uporaba Šifra artikla Opis
Vsebina pakiranja

na rolo na paleto

0919800600

0919800800

0919801800

0919802000

TONDACH TUNING FOL N 120 g/m²
sd-vrednost = 0,046 (-0,02/+0,005) m

TONDACH TUNING FOL S 140 g/m²

TONDACH TUNING FOL K 140 g/m² 
(z lepilnimi trakovi)

TONDACH TUNING Dasatop pod & nad 
ca. 90g/m², vlažnosti prilagodljiva parna ovira

Vodonepropustna 
sekundarna kritina
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Parna ovira
Sanacija

1,50 x 50 tm
75 m²

25 rol
1875 m²

1,50 x 50 tm
75 m²

25 rol
1875 m²

0919820800

0919821400

0919823000

0919982300

0919683600

0919683300

0919683400

TESCON Nr. 1, Univerzalno lepilo in priključni trak, 
paropropusten, elastičen in prožen. 
Odporen pri temperaturi od -40°C do +90°C.

Tesnilni trak za žeblje, PU - pena 
trajno elastičen, UV-odporen, odporen na vremenske vplive, 
odlična tesnitev. Tesnilnost preverjena po ÖNORM B 3647

Dense Glue 600 ml tesnilni kit
Vsestransko  lepilo za povezovanje na sosednje 
komponente. Odporen pri temperaturi od -40°C do +100°C
Ročna pištola  (za Dense Glue 600 ml)

Tesnilna manšeta 400/120 EPDM
400x400 mm  Ø 100 - 120 mm
Tesnilna manšeta 150/10 (samolepljiva)
150x150 mm  Ø 5 - 10 mm
Tesnilna manšeta 150/30 (samolepljiva)
150x150 mm  Ø 15 - 30 mm

Lepilni trakovi

Lepilo

Manšete

Vodo- in zrakotesne  
tesnilne manšete 

30 tm x 60 mm

30 tm x 60 mm

uporaba od 
-10°C

odlična 
tesnilnost

1 kos / 600 ml

1 kos

uporaba od 
-10°C

 

1 kos

1 kos

1 kos

material akrilni kit brez vsebnosti mehčal, topil in halogenskih spojin
lastnosti trajno elastičen, hitro sušenje, visoka raztegljivost
temperaturna obstojnost od -40°C do +100°C
delovna temperatura od -10°C do +50°C
uporabnost vsestransko lepilo za les, steklo, opeko, omet, folijo ipd.

TONDACH® FOL S + K + N TONDACH® Dasatop

TONDACH® Dense Glue - 600 ml tesnilni kit

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Vaš TONDACH® partner:

TONDACH® elementi celovite rešitve za sekundarno kritino

TONDACH Slovenija d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Tel.: 02 588 86 16, 02 588 86 17, 
02 588 86 18, 02 588 86 19, 
Fax: 02 588 86 50
E-naslov: prodaja@tondach.si 
www.tondach.si


